FICHADE bADOS CE€

Vidro isolante de acordo com a EN 1279

CONTRAFLAM STRUCTURE 30
VETROGARD RC2 Climalit

Vidro de seguranca laminado resistente ao fogo
para aplicagdes interiores

velrotech

SAINT-GOBAIN

CLASSIFICACAO OPCOES DISPONIVEIS
El = Isolamento + Proteccéo + Pintura
) L @ % + Foscagem
Capacidade de suportar a exposi¢édo ao fogo sem + Serigrafia
transmissao para o lado nao-fogo como resultado + Formas
da passagem de chamas, gases quentes ou uma
condugdo significativa de calor que provoquem a
ignicao da superficie ndo exposta ou materiais em o .
contacto e constituir uma barreira 4 passagem de + Controle climatico + Vidro duplo
calor de modo a proteger pessoas. T + Extra claro + Controle solar
+ Controle do ruido + Coloracéo

Attack

Vidro de protecgéo contra ataques manuais
destinado a impedir a entrada forgada por um tempo

especifico.

Ve

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Resisténcia ao fogo

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solugao de
modo a responder a os seus requisitos de projecto.

El 30 (EN 13501-2)

Classe de resisténcia

RC2 (EN 1627)

Reacgéo ao fogo

C-s1,d2 (EN 13501-1)

Ensaio do péndulo

1(B)1 (EN 12600)

Estavel aos UV / Durabilidade

Tempo de exposi¢ao prolongado de 5000 horas UV versus normativo 2000 horas *
(* EN ISO 12543-4)

Condigdes de utilizagao

Apenas para aplicagdes interiores.
Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instrugbes de Aplicagao.

Certificado de conformidade

0336-CPR-5064D - AVCP System 1

Contém substancias perigosas

Nenhum

Assemblagem

De acordo com o guia de intrugdes Vetrotech

Tolerancias dimensionais (largura/altura)

<1000 mm: -1/+4 mm | <2000 mm: -1/+5 mm | >2000 mm: -1/+6 mm

Produto / CE / Cédigo —DoP ZY014997
Espessura nominal 60 mm
Dimens&do maxima do vidro 1500 x 3000 mm
Tolerancia na espessura +4 /-4 mm
Peso 102.2 kg/m?
Perfil intercalar 15 mm
Isolamento acustico Rw (EN 140-3) 45 (-3,-10) dB
Transmissao luminosa (EN 410) 72%

Reflexao luminosa pL ext./int. (EN 410) 15% / 14%
Factor U, W/m2K (EN 673) 2.3

Factor g (EN 410) 0.61
Transmissao energética tE (EN 410) 44%

Formas: As tolerancias dimensionais podem variar +1 mm.

DOP: Declaragéo de desempenho - disponivel mediante solicitagdo no seu escritério de vendas.
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As caracteristicas dos produtos estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio e podem variar dependendo das medidas e composigao.

SAINT-GOBAIN

As opgoes disponiveis dependem do tipo de produto e sua aplicagdo. Entre em contato com Vetrotech para obter mais informagdes.



