
LUNAX® PORTA
Rahmenlose Brandschutz-(Ganz)-Glastüre für den Interior-Bereich 
EI60 - EI30 - Und ohne Brandschutz-Eigenschaften



Charakterisiert durch ihr minimalistisches Design entsprechen LUNAX® PORTA  
Brandschutz-Ganzglastüren den höchsten architektonischen Erwartungen. Sie bieten in 
Innenbereichen maximale Transparenz kombiniert mit Brandschutz.
 
LUNAX® PORTA Brandschutz-Ganzglastüren sind rahmenlose, selbstschließende ein- 
oder zweiflügelige Pendeltüren, die die Architektur von Neubau- und Renovierungsprojekten 
verbessern. Der symmetrische Aufbau des Türsystems erlaubt es die Türe in beide Richtungen 
zu öffnen.  

BRANDSCHUTZKLASSEN

Die nationalen Vorschriften können variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vetrotech-Vertriebsmitarbeiter, um weitere Infor-
mationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Produktdetails zu erhalten.

• Elegante und minimalistische Brandschutz-Ganzglastüre mit diskreten Beschlägen   
• Klassifizierungen E, EW und EI (30 und 60) 
• Einfacher und doppelter Öffnungsmechanismus (Öffnung in beide Richtungen) 
• Türblatt auf Basis von CONTRAFLAM® (Verbundsicherheitsglas nach EN 14449) 
• Hervorragende UV-Beständigkeit (5000 Stunden nach EN ISO 12543-4)   
• Bewährte mechanische Dauerfunktion (200.000 Zyklen; C5 nach EN 16034) 
• Auch als in beiden Richtungen öffnende Tür ohne Brandschutzeigenschaften mit gleichem 
Design verfügbar

VORTEILE VON LUNAX® PORTA TÜREN 

MAXIMAL ZULÄSSIGE TÜRFLÜGEL ABMESSUNGEN
LUNAX® PORTA 30 (EI1 / EI2)

26
60

 m
m

1150 mm

26
60

 m
m

1150 mm 1150 mm min. 450 mm
mit elektrischem 
Schloss > 550 mm

23
10

 m
m

1150 mm

23
10

 m
m

1150 mm 1150 mm min. 450 mm
mit elektrischem 
Schloss > 550 mm

LUNAX® PORTA 60 (EI2)

KONFIGURATIONEN

EINZELTÜR DOPPELTÜR ASYMMETRISCHE 
DOPPELTÜR



EIGENSCHAFTEN & KUNDENANPASSUNG

TÜRRAHMEN UND TRAGKONSTRUKTION

HOLZ  (Hartholz)
Nachhaltiges Holz
(PEFC/FSC zertifiziert)
Dämmschicht-
bildender Streifen

HYBRID SYSTEM

Rechteckiges Stahlrohr

Oberfläche metallverkleidet

Calziumsilikat-Platte 

Dämmschicht-
bildender Streifen

FLEXIBLE TRAGKONSTRUKTION   
(Gipskarton, leichte Trennwand)

Gipskarton

Stahl/Holzprofil

Metallständer für Trocken-
bauwände

Dämmschicht-
bildender Streifen

PORENBETON / BETON 
(nur EI30)

Betonwand

Dämmschicht-
bildender Streifen

LUNAX® PORTA ZUBEHÖR

Handgriffe (K-, T- und S-Handgriffe) Schlösser Feststellvorrichtung

Jeder Griff ist in drei 
unterschiedlichen Längen 

erhältlich

Elektro-magnetische 
Feststellung

Elektrisch Mechanisch Elektro-magnetisch

Tür StoppTürbodenschließer

Dorma/Geze Bodentürschließer mit und ohne 
Feststellfunktion 

(richtige Wahl basiert auf das Türflügelgewicht)

Einsetzbar am oberen 
Türrahmen

HIER FINDEN SIE WEITERES ZUBEHÖR: 
Besuchen Sie unser Downloadcenter oder 

kontaktieren Sie bitte einen technischen 
Verkaufsberater. 

Die Glasscheiben der Türe können auf Wunsch durch extra-weisses SGG 
DIAMANT®-Glas ersetzt werden, das eine perfekte Klarheit, verbesserte 
Farbwiedergabe und noch mehr natürliches Licht ermöglicht. LUNAX® 
PORTA kann mit individuellen (RAL-)Farben für Beschläge, Griffe und auch 
mit  kundenspezifischen Griffformen hergestellt werden. Das Glas kann mit 
einem Siebdruck auf der Oberfläche oder /und einem Randemail individuell 
bedruckt und gestaltet werden. Dekorative Folien in beliebigem Design 
und Farbe können auch nach dem Einbau ohne Auswirkungen auf den 
Brandschutz auf das Glastürblatt aufgebracht werden. 

LUNAX® PORTA ist auch als nicht Brandschutz klassifizierte Version mit 
gleichem Zubehör und gleichen Abmessungen, wie die Brandschutz-
Ganzglastüre erhältlich. Somit können alle Glastüren in einem Projekt mit 
und ohne Brandschutzeigenschaften das gleiche Aussehen haben. 
 
Ein ausgedehntes Netz von autorisierten LUNAX® Installateuren, die speziell 
von Vetrotech Saint-Gobain geschult sind, sorgen für eine problemlose 
Montage, einwandfreie Funktionalität und regelmäßige Wartung der 
Türanlagen und der Beschläge. Autorisierte Fachbetriebe in Ihrer Region 
können Ihnen von Ihrem Vetrotech Saint-Gobain Verkaufsbüro genannt 
und empfohlen werden.

     RAHMENLOS & 
KOMPROMISSLOS
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KONTAKTIEREN SIE UNS
Wir bringen mit Freude Licht und
Sicherheit in Ihr nächstes Projekt. 

Für weitere Produkt- oder allgemeine 
Anfragen, füllen Sie bitte dieses Formular 
aus: vetrotech.com/kontakt-uns

Vetrotech Saint-Gobain Würselen
Jens-Otto-Krag-Strasse 6
52134 Würselen
Deutschland

Für weitere Informationen besuchen Sie 
uns unter vetrotech.com/lunax

LUNAX® PORTA Brandschutz-(Ganz)-Glastüren stellen in Kombination mit krea-
tiver Designfreiheit zuverlässig den geforderten Feuerwiderstand im Fall eines 
Brandes und die Sicherheit von Personen sicher. Dank unseres unermüdlichen 
Einsatzes für Innovation bieten wir unseren Kunden Brandschutz-Ganzglastüren, 
die in nahezu jedem erdenklichen Gebäudebereich zur Anwendung kommen 
können. Natürliches Licht und hohe Transparenz sind zu entscheidenden Ele-
menten in der zeitgenössischen Architektur geworden. Mit CONTRAFLAM® 
Glas als Hauptbestandteil einer LUNAX® PORTA Tür können Sie optimalen 
Brandschutz mit maximalem Licht in verschiedenen Rahmen- und Trag-
konstruktionen: in Holz, Stahl, Trockenbauwänden, Mauerwerk und Beton 
kombinieren. Mit LUNAX® PORTA können wir in direkter Zusammenarbeit mit 
Ihnen schützende und ästhetische Brandschutz-Ganzglastüren gestalten, die 
die hohen Erwartungen bei Ihren High-End-Projekte sicher erfüllen.


