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1EINFUHRUNG

3 PRUFUNG

Diese Richtlinie gilt fiir das Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
POLYGARD® sowie fiir deren Isoliergldser.

POLYGARD® ist ein Produkt aus mehreren verbundenen
Komponenten (Glas, Beschichtungen, Kunststoffe) mit
jeweils artspezifischen Eigenschaften, die insbesondere bei
der Durchsicht gegeniiber anderen Flachglasprodukten
abweichend sein kénnen.

POLYGARD® unterliegt generell der EN 1SO 12543, EN I1SO 1279
sowie der EN I1SO 14449.

Zulassige Abweichungen zu den relevanten Produktnormen
sind in diesem Dokument spezifiziert.

Fiir Sonderaufbauten gelten die jeweiligen Basisnormen der
verwendeten Gldser z.B.: beschichtetes Glas EN 1096-1.

2 GELTUNGSBEREICH

Mit dieser Richtlinie erfolgt die Beurteilung der Qualitats-
merkmale von POLYGARD®.

Die Beurteilung erfolgt nach den nachfolgend beschrie-
benen Priifungsgrundsatzen.

4 ZULASSIGKEITEN

Generell ist bei der Priifung die Durchsicht auf die Verglasung
mafRgebend. Dabei diirfen die Beanstandungen nicht
besonders markiert sein. Die Prifung der Verglasungen
gemal der Tabelle nach Abschnitt 6 ist aus einem Abstand
von mindestens 2 m und aus einem Betrachtungswinkel,
welcher der allgemein iiblichen Raumnutzung entspricht,
vorzunehmen. Gepriift wird bei diffusem Tageslicht (wie z.B.
bedecktem Himmel) ohne direktes Sonnenlicht oder
kiinstliche Beleuchtung. Verglasungen innerhalb von
Raumlichkeiten (Innenverglasungen) sollen bei normaler
(diffuser), fur die Nutzung der R&ume vorgesehener
Ausleuchtung, vorzugsweise senkrecht zur Oberflache
gerichtetem Betrachtungswinkel gepriift werden. Dabei
dirfen die Beanstandungen nicht besonders markiert sein.
Beanstandungen < 0,5 mm werden nicht beriicksichtigt.
Vorhandene Stérfelder (Hof, Glasfehler) dirfen nicht groRer
als 3 mm sein.

Bei Beurteilung bestimmter Merkmale sind deren spezifische Eigenschaften zu beachten, z. B.

— Kombinationen mit beschichteten Glasern EN 1096
— materialbedingte Eigenschaften

— hersteller- und chargenbedingte Farbabweichungen
— Farbunterschiede bei Ornamentglas

Fiir Kombinationen mit ESG, TVG, Ornamentglas oder Kunststoffplatten gelten zusatzlich die spezifischen Merkmale dieser
Produkte. Der Hersteller behilt sich jedoch produktionsbedingte Abweichungen und Anderungen zum Stand der Technik vor.

4.1 POLYGARD®

ZONE ZulaRig sind:

Falzzone F

F = Falzzone: der optisch abgedeckte Bereich im eingebauten Zustand (mit Ausnahme von mechanischen

Kantenbeschadigungen keine Einschrankungen)
Aufenliegende flache Randbeschadigungen bzw. Muscheln, die die Festigkeit des Glases nicht be-

eintrachtigen und die Randverbundbreite nicht liberschreiten.

Innenliegende Muscheln ohne lose Scherben, die durch DichtungsmalRe ausgefiillt sind.
Punkt und flachenférmige Riickstdnde sowie Kratzer uneingeschrankt.

Die Randzone betragt 10% der jeweiligen lichten Breite- und HohenmaRe
Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken etc.:

Scheibenfliche < 1 m2: max. 4 Stiick< 3mm &

Scheibenflache > 1 m2: max. 1Stiick < 3 mm & je umlaufenden m Kantenlange
Riickstdnde (punktférmig) im Scheibenzwischenraum (SZR):
Scheibenfliche < 1m2: max. 4 Stiick< 3 mm &

Scheibenflache > 1 m2: max. 1Stiick < 3 mm & je umlaufenden m Kantenlange
Riickstéande (flachenférmig) im SZR: max. 1Stiick < 3 cm?

Kratzer: Summe der Einzellangen: max. 90 mm —Einzellange: max. 30 mm
Haarkratzer: nicht gehauft erlaubt

Randzone R
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Hauptsichtfeld Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken etc.: Scheibenbreite

H Scheibenflache < 1m2: manx. 2 Stiick < 3mm & Lichtes BreitenmaR b
1m2< Scheibenfliche < 2m2:  max. 3 Stiick < 3mm & Hauptzone H
Scheibenflache > 2 m2: max. 5 Stiick < 3mm &

Lineare Fehler: Anz. von zuldssigen Fehlern 2 30mm Lange =
ScheibengréRe  Fehleranzahl T|g|E
<1m?2 Nicht erlaubt m E g £
1-2m? 1Stiick %EE
>2m? 2 Stiick E|E|8

Kratzer: Summe der Einzelldngen: NE

max. 60 mm — Einzellange: max. 20 mm ® ®

Haarkratzer: nicht gehduft erlaubt

R+ H (Randzone  max. Anzahl der Zuldssigkeiten wie in Zone R Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken etc. von 0,5 bis < 1,5

+ Hauptsichtfeld)  mm sind ohne Flichenbegrenzung zugelassen, auBer bei Anhaufungen. Eine Anhaufung liegt vor, wenn
vier oder mehr Fehler in einem Abstand von < 200mm voneinander entfernt liegen. Dieser Abstand
verringert sich auf 180 mm bei dreischeibigen Verbundsicherheitsglas, auf 150 mm bei vierscheibigem
Verbundsicherheitsglas und auf 100 mm bei fiinf- oder mehrscheibigem Verbundsicherheitsglas.

Generelles: Hinweise: Beanstandungen < 0,5 mm werden nicht berlicksichtigt. Vorhandene Storfelder (Hof) dirfen
nicht groBBer als 3 mm sein. Die obengenannten Werte beziehen sich auf ein zweischeibiges-
Verbundsicherheitsglas. Die Zulassigkeiten der Zone R und H erhéhen sich in der Haufigkeit je
zusatzlicher Zwischenschicht um 50% der oben genannten Werte. Das Ergebnis wird stets aufgerundet.
Aufgrund der Herstellungstechnologie kdnnen Welligkeiten auftreten (siehe P. 5 Toleranzen).

Durch die Verwendung von Polycarbonat kann es je nach Sonnen- oder Lichteinstrahlung und je nach
Betrachtungswinkel zu einem leichten Orangenhaut oder Haze-Effekt kommen.

In Abhangigkeit von der Scheibendicke und der Anzahl der verwendeten Zwischenschichten wird der

Farbwiedergabeeindruck leicht beeinflusst. Dieser Effekt 1dsst sich durch Aufbauten aus extraweillem
DIAMANT' mindern.

5 TOLERANZEN
5.1 Abmessung und Kantenversatz Die Rechtwinkligkeit wird liber die Messung der Diagonalen
D1und D2 liberpriift. Die absolute Differenz darf 2 mm nicht
Abmessung Toleranzen Ubersteigen.
< 1000 mm +4,0mm
21000 mm und < 2000 mm +50mm 5.3 Generelle Verwerfung
2 2000 mm +6,0mm Geradheit bezogen auf die Glaskantenldnge (generelle
Verwerfung)
Die Einzelscheiben kénnen sich aus fertigungs-
technischen Griinden gegeneinander verschieben. Einbruchshemmende Produkte nach EN 356 (max. 3 mm/Ifm.)
Die Toleranz liegt innerhalb der Abweichung der oben =
genannten Tabelle. | Messlatie | ) E‘
[ E
5.2 Rechtwinkligkeit N - e
Eine rechteckig geforderte Scheibe muss von einem =
Rechteck eingeschlossen sein, dessen Seiten den zuldssigen
GroRt- bzw. KleinstmaRen entsprechen. Beschusshemmende Produkte nach EN 1063 (max. 5 mm/Ifm.)
Min.ScheibengroRe Scheibe E
_ yi Messlatte 4 £
/ [ D1-D2=max.2 mm ] E
(23 ! " T n
[
. =
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5.4 Elementdicke

Elementdicke Mono ISO
< 26 mm +/-2,0mm +/-2,5mm
>26und £40 mm +/-3,0mm +/-3,5mm
>40 mm +/-4,0 mm +/-4,5mm

6 BEWERTUNG DES SICHTBAEN BEREICHS DES
ISOLIERGLAS-RANDVERBUNDES

Im sichtbaren Bereich des Randverbundes und somit
auflerhalb der lichten Glasflache kénnen bei Isolierglas an
Glas und Abstandhalterrahmen fertigungsbedingte
Merkmale erkennbar sein. Diese Merkmale koénnen
sichtbar werden, wenn  der Isolierglas-Randverbund
konstruktionsbedingt an einer oder mehreren Seiten nicht
abgedeckt ist. Die zulassigen Abweichungen der Parallelitat
der/des Abstandhalter(s) zur geraden Glaskante oder zu
weiteren Abstandhaltern (z. B. bei Dreifach- Wairme-
dammglas) betragen bis zu einer Grenzkantenlange von
2,5minsgesamt 4 mm, bei groReren Kantenlangen Insge -
amt 6 mm. Bei Zweischeiben-Isolierglas betrdgt die Toler -
anz des Abstandhalters bis zur Grenz-Kantenlange von 3,5 m
4 mm, bei groeren Kantenlangen 6 mm. Wird der Rand-
verbund des Isolierglases konstruktionsbedingt nicht ab-
gedeckt, konnen typische Merkmale des Randverbundes
sichtbar werden, die nicht Gegenstand der Richtlinie sind
und im Einzelfall zu vereinbaren sind.

Besondere Rahmenkonstruktionen und Ausfilhrungen des
Randverbundes von Isolierglas erfordern eine Abstimmung
auf das jeweilige Verglasungssystem.

7 ALLGEMEINE HINWEISE

Die Richtlinie stellt einen BewertungsmaRstab fiir die
visuelle Qualitdt von Glas im Bauwesen dar. Bei der
Beurteilung eines eingebauten Glaserzeugnisses ist davon
auszugehen, dass auBer der visuellen Qualitdt ebenso die
Merkmale des Glaserzeugnisses zur Erfiillung seiner
Funktionen mit zu beriicksichtigen sind.

Eigenschaftswerte von Glaserzeugnissen, wie z. B.
Schalldamm-, Warmedamm- und Lichttransmissionswerte
etc,, die fiir die entsprechende Funktion angegeben werden,
beziehen sich auf Priifscheiben nach der entsprechend
anzuwendenden Priifnorm. Bei anderen Scheibenformaten,
Kombinationen sowie durch den Einbau und &uRere
Einflisse konnen sich die angegebenen Werte und op-
tischen Eindriicke andern.

7.1 Physikalisch bedingte Merkmale
Von der Beurteilung der visuellen Qualitat ausgeschlossen
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ist eine Reihe unvermeidbarer physikalischer Phanomene, die

sich in der lichten Glasflache bemerkbar machen kénnen, wie:

— Interferenzerscheinungen

—Isolierglaseffekt

— Anisotropien

—Kondensation auf den Scheiben-Auenflachen
(Tauwasserbildung)

— Benetzbarkeit von Glasoberflachen

7.1.1 Begriffserlduterungen

7.1.1.1 Interferenzerscheinungen

Bei Isolierglas aus Floatglas konnen Interferenzen in Form von
Spektralfarben auftreten. Optische Interferenzen sind Uber-
lagerungserscheinungen zweier oder mehrerer Lichtwellen beim
Zusammentreffen auf einen Punkt. Sie zeigen sich durch mehr
oder minder starke farbige Zonen, die sich bei Druck auf die
Scheibe verdndern. Dieser physikalische Effekt wird durch die
Planparallelitdit der Glasoberflachen verstarkt. Diese Plan-
parallelitdt sorgt fiir eine verzerrungsfreie Durchsicht.
Interferenzerscheinungen entstehen zufallig und sind nicht zu
beeinflussen.

7.1.1.2 Isolierglaseffekt

Isolierglas hat ein durch den Randverbund eingeschlossenes
Luft-/Gasvolumen, dessen Zustand im Wesentlichen durch
den barometrischen Luftdruck, die Hohe der Fertigungsstatte
tber Normal-Null (NN) sowie die Lufttemperatur zur Zeit und am
Ort der Herstellung bestimmt wird. Bei Einbau von Isolierglas in
anderen  Hohenlagen, bei Temperaturanderungen und
Schwankungen des barometrischen Luftdruckes (Hoch- und
Tiefdruck) ergeben sich zwangsldufig konkave oder konvexe
Wolbungen der  Einzelscheiben und  damit optische
Verzerrungen. Auch Mehrfachspiegelungen kénnen
unterschiedlich stark an Oberflachen von Glas auftreten.
Verstarkt konnen diese Spiegelbilder erkennbar sein, wenn z. B.
der Hintergrund der Verglasung dunkel ist. Diese Erscheinung ist
eine physikalische GesetzmaRigkeit.

7.1.1.3 Anisotropien

Anisotropien sind ein physikalischer  Effekt bei warmebe-
handelten Glasern, resultierend aus der internen Spannungs-
verteilung. Eine abhdngig vom  Blickwinkel entstehende
Wahrnehmung dunkelfarbiger Ringe oder Streifen bei polari-
siertem Licht und/oder Betrachtung durch polarisierende Glaser
ist moglich.

Polarisiertes Licht ist im normalen Tageslicht vorhanden. Die
GroBe der Polarisation ist abhangig vom Wetter und vom
Sonnenstand. Die Doppelbrechung macht sich unter flachem
Blickwinkel oder auch bei im Eck zueinander stehenden
Glasflachen starker bemerkbar.
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7.1.1.4 Kondensation auf Scheiben-AuRenflachen
(Tauwasserbildung)

Kondensat (Tauwasser) kann sich auf den &uBeren
Glasoberflachen dann bilden, wenn die Glasoberflache
kalter ist als die angrenzende Luft (z. B. beschlagene PKW-
Scheiben). Die Tauwasserbildung auf den &uReren
Oberflachen einer Glasscheibe wird durch den Ug-Wert,
die Luftfeuchtigkeit, die Luftstromung und die Innen- und
AuRentemperatur bestimmt.

Die Tauwasserbildung auf der raumseitigen Scheiben-
oberflache wird bei Behinderung der Luftzirkulation, z. B.
durch  tiefe Laibungen, Vorhange, Blumentopfe,
Blumenkasten, Jalousetten sowie durch ungiinstige
Anordnung der Heizkorper, mangelnde Liiftung o. 3.
gefordert.

Bei Isolierglas mit hoher Warmedammung kann sich
auf der witterungsseitigen  Glasoberflache voriiber-
gehend Tauwasser bilden, wenn die Aussenfeuchtig-
keit (relative Luftfeuchte aussen) hoch und die Luft-
temperatur hoher als die Temperatur der Scheiben-
oberflache ist.

7.1.1.5 Benetzbarkeit von Glasoberflachen
Die Benetzbarkeit der Glasoberflaichen kann z. B. durch
Abdriicke von Rollen, Fingern, Etiketten, Papier-
maserungen, Vakuumsaugern, durch  Dichtstoffreste,
Silikonbestandteile, Glattmittel, Gleitmittel oder Umwelt-
einfliisse unterschiedlich sein. Bei feuchten Glasober-
flachen infolge Tauwasser, Regen oder Reinigungswasser
kann die unterschiedliche Benetzbarkeit sichtbar werden.

7.2 Visuelle Eigenschaften von Glaserzeugnissen

7.2.1Eigenfarbe

Alle bei Glaserzeugnissen verwendeten Materialien haben
rohstoffbedingte Eigenfarben, welche mit zu Nehmender
Dicke deutlicher werden koénnen. Aus funktionellen
Griinden werden beschichtete Glaser eingesetzt. Auch
beschichtete Glaser haben eine Eigenfarbe. Diese
Eigenfarbe kann in der Durchsicht und/oder in der
Aufsicht unterschiedlich erkennbar sein. Schwankungen
des Farbeindruckes sind aufgrund des Eisenoxidgehalts
des Glases, des Beschichtungsprozesses, der Beschichtung
sowie durch Veranderungen der Glasdicken und des
Scheibenaufbaus moéglich und nicht zu vermeiden.

7.2.2 Farbunterschiede bei Beschichtungen

Eine objektive Bewertung des Farbunterschiedes bei
Beschichtungen erfordert die Messung bzw. Priifung
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des  Farbunterschiedes unter vorher exakt definierten
Bedingungen (Glasart, Farbe, Lichtart). Eine derartige
Bewertung kann nicht Gegenstand dieser Richtlinie sein.
(Weitere Informationen dazu finden sich in dem VFF-
Merkblatt  «Farbgleichheit transparenter Glaser im
Bauwesen».)

7.2.3. Optische Besonderheiten bei Verwendung von ESG
Da das Glas wahrend des Vorspannprozesses im Ofen auf
Rollen liegt, konnen gelegentlich leichte Oberflachenverander-
ungen auftreten. Diese Welligkeit ist physikalisch bedingt nicht
immer vermeidbar und kann im Einzelfall zu Veranderungen
des Reflexionsbildes fiihren. Bedingt durch den thermischen
Vorspannprozess konnen chemische und mechanische Ver-
anderungen der Oberflaichenbeschaffenheit, wie Plinktchen-
bildung und Rollenabdriicke, auftreten.

7.3 Aussenflichenbeschiadigung

Bei mechanischen oder  chemischen Aussenflichenver-

letzungen, die nach dem Verglasen erkannt werden, ist die

Ursache zu klaren. Solche Beanstandungen kénnen auch

nach Abschnitt 3 beurteilt werden.

Im Ubrigen gelten u. a. folgende Normen und Richtlinien:

— Technische Richtlinien des Glaserhandwerks

—VOB/C ATV DIN 18 361 «Verglasungsarbeiten»

— Produktnormen fiir die betrachteten Glasprodukte

— Merkblatt zur Glasreinigung, herausgegeben vom Bundes-
verband Flachglase.V.u.a.

— Die Elemente sind so zu klotzen, dass eine Lastabtragung
Uber das gesamte Element erfolgt.

8 KENNZEICHNUNG

8.1 Stempel

POLYGARD® — Verglasungen werden dauerhaft unten rechts
auf der Schutzseite (innen) gekennzeichnet.
Mehrfach-Kennzeichnungen sind nach Absprache méglich.

8.2. Aufkleber/Lieferpapiere

Dariiber hinaus sind jeder Glaslieferung die CE-relevanten
Informationen beigefiigt.

Genauere Informationen zur CE-Markierung sind unter
www.vetrotech.com/ce verfiigbar.

Des Weiteren kdnnen weitere Uberwachungszeichen gemal
nationaler Anforderungen aufgebracht werden.

8.3 Positionierung der Klotzkante
Jede POLYGARD®  Scheibe tragt einen Aufkleber zur
Kennzeichnung der Stellkante. Die korrekte Positionierung ist
beim Einbau zu beriicksichtigen.
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