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ALGEMEEN 

Dit document is van toepassing op de gehele productfamilie 
POLYGARD voor zowel haar mono- als geïsoleerde 
glassamenstellingen.  

POLYGARD-ruiten bieden maximale veiligheid en dragen 
bovendien bij aan het reduceren van de dikte en het gewicht van 
een constructie. POLYGARD-ruiten bieden slechts het optimale 
beschermingsniveau in elke behaalde weerstandsklasse 
wanneer zij aan alle (vier) zijden volledig worden ingesloten door 
een geschikte frame dat eveneens voldoet aan de te behalen 
weeerstandsklasse. Een vierzijdige inklemming draagt ook bij 
aan een optimaal visueel effect. In het algemeen worden de 
glaslijsten geplaatst aan de verwachte niet-aanvalszijde. 

POLYGARD bestaat gewoonlijk uit verschillende meerlaagse 
samenstellingen. Daarom moeten de richtlijnen voor beglazing 
en, naast EN-ISO 12543 deel 5 en 6 ook de specifieke 
POLYGARD kwaliteitsrichtlijnen in acht worden genomen. 

Voor installatie, vervoer en opslag moeten altijd de nationale 
normen en richtlijnen worden nageleefd. 

 

PRODUCTSAMENSTELLINGEN 

Er wordt in principe onderscheid gemaakt tussen twee 
verschillende POLYGARD 
productsamenstellingen: 

A) Glascombinaties met geïntegreerd 
polycarbonaat (GPG= Glas/PC/Glas) 

Doorgaans inbraakwerende beglazing, maar 
kan ook kogelwerende beglazing zijn. Bij deze 
samenstelling wordt het polycarbonaat door 
de glazen ruiten beschermd. 

 

B) Glascombinaties met polycarbonaat aan 
de beschermende zijde naar de 
ruimte/binnenkant gericht (GGP= 
Glas/Glas/PC)  

Doorgaans kogelwerende beglazing, maar ook 
combinaties met inbraakwerende beglazing. Bij 
deze samenstelling staat het polycarbonaat 
bloot aan milieu-invloeden en is het, ondanks 
een extra beschermende deklaag, zeer 
gevoelig voor krassen, scheuren en chemische 
aantasting bij gebruik van de verkeerde reinigingsmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERVOER, OPSLAG en 
GEBRUIKSVOORWAARDEN   
Vervoer en opslag 

POLYGARD moet worden getransporteerd en opgeslagen bij 
temperaturen tussen -10° C en +50° C. Extreme 
klimaatomstandigheden (-30° C tot +60° C) en blootstelling aan 
direct zonlicht moeten worden vermeden. 
Alle POLYGARD-beglazingen moeten droog worden 
opgeslagen en mogen niet worden blootgesteld aan direct 
zonlicht of andere warmtebronnen. Ook moet iedere 
warmteontwikkeling achter het glas, veroorzaakt door gordijnen, 
zonwering enz. worden vermeden. 
Elk glas moet zodanig worden getransporteerd en opgeslagen 
dat elke afzonderlijke ruit in de samenstelling volledig wordt 
ondersteund. De ruiten mogen alleen verticaal worden 
opgeslagen en getransporteerd. Om direct contact tussen de 
diverse ruiten met Polycarbonaat te voorkomen dient gebruik te 
worden gemaakt van goedgekeurde kurkknoppen. Het is 
belangrijk dat de ruiten tijdens het transport met de glaszijde naar 
elkaar worden geplaatst met goedgekeurde kurkknoppen tussen 
de ruiten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze kurkknoppen 
tegen de beschermfolie op de Polycarbonaat te plaatsen. 
Tussenbladen van papier zijn niet geschikt. 
 

Gebruiksvoorwaarden 

Bij een installatie in een onverwarmd of geklimatiseerd gebouw 
gelden de bovengenoemde instructies voor opslag en vervoer op 
dezelfde wijze. 

Bij beglazing in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad, bij 
schuine of horizontale toepassing, bij beglazing met een hoge 
thermische, statische of dynamische belasting of bij isolerende 
beglazing op hoogten van meer dan 700 meter boven de 
zeespiegel moet de klant vooraf aan de leverancier nauwkeurige 
informatie verstrekken over de omstandigheden ter plaatse en 
het soort gebruik van de beglazing om een schriftelijke 
goedkeuring te verkrijgen. 

Structurele sterkte  

Alle producten van de POLYGARD-productgroep zijn niet-
dragende onderdelen van structuurelementen en mogen 
niet aan mechanische belastingen worden blootgesteld. 

Klimaat- en milieu-omstandigheden 

Bij de installatie wordt uitgegaan van de gebruikelijke 
klimaatomstandigheden van een in gebruik zijnde gebouw 
(normale kamertemperatuur). 

Bij de toepassing in buitenmuren moeten isolerende 
glaselementen met geschikte warmte- of zonwerende 
bekledingen of buitenzonwering worden gebruikt om 
ongeoorloofde uitzettingsbelastingen van het product als 
gevolg van overmatige temperatuurblootstelling te 
voorkomen. De POLYGARD-component is altijd naar 
binnen gericht. 

Om dezelfde reden moet elke vorm van warmteophoping, 
bijvoorbeeld door lamellen, gordijnen, zonweringen, enz. 
achter het glas worden vermeden. 
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Het oppervlak van polycarbonaat mag niet permanent 
worden blootgesteld aan omgevingsinvloeden met een 
hoge vochtigheidsgraad. 

Op het oppervlak aangebrachte folies 

Het aanbrengen van aanvullende folies en stickers van 
welke aard dan ook is op POLYGARD niet toegestaan (ook 
niet op de beschermfolie van polycarbonaat voor en tijdens 
de installatie). 

Nabewerking  

Nabewerkingen zoals randbewerking, het boren van gaten 
en uitsparingen  zijn bij POLYGARD-beglazing niet 
mogelijk en uitdrukkelijk niet toegestaan. 

 
INSTALLATIE / REINIGING TIJDENS DE 
MONTAGE 
 
Voorbereiding 

Alle Polygard-beglazing moet voor de installatie worden tot op 
het oppervlak gecontroleerd op visuele defecten of 
beschadigingen. De beschermende folie op elke POLYGARD-
beglazing moet tevens voor de installatie worden gecontroleerd 
op zichtbare gebreken en beschadigingen.  

Beschadigd of defect glas mag niet worden geïnstalleerd. De 
labels en instructies op de installatieplek moeten worden 
nageleefd.  

Installatie 

Als POLYGARD-beglazing met zichtbaar polycarbonaat (GGP) 
wordt geïnstalleerd, moet deze altijd naar de kamer-
/interieurzijde zijn gericht. 

Belangrijke veiligheidswaarschuwing : 

De polycarbonaatruiten mogen niet aan het oppervlak van de 
beschermfolie worden opgetild en verplaatst worden met 
vacuümheftoestellen. 

Wanneer een vacuümheftoestel op het polycarbonaatoppervlak 
niet kan worden vermeden, moet de beschermfolie worden 
verwijderd en moeten de zuignappen droog, schoon en met een 
luchtdoorlatende beschermhoes worden afgedekt. LET OP: 
Deze beschermhoes kan een negatief effect hebben op de 
zuigkracht.  

Speciale aantekeningen Polycarbonaat 

Als de beschermfolie moet worden verwijderd om het glas te 
installeren, wordt aanbevolen het polycarbonaat na de installatie 
opnieuw te voorzien van een nieuwe beschermfolie die geschikt 
is voor polycarbonaat (bijv. Beschermfolie indoor, 50µ 
(artikelnummer TTA00169) van Technotape B.V.). 
Polycarbonaat is van nature statisch en trekt altijd stof en andere 
deeltjes aan als het niet wordt beschermd, waardoor het risico 
van krassen voor het einde van de opbouw aanzienlijk toeneemt, 
ondanks de beschermende laag op het oppervlak. 

Als de folie op het polycarbonaat achterblijft, mag deze niet aan 
de rand worden afgesneden, omdat hierdoor het PC-oppervlak 
wordt beschadigd. Het mag slechts ca. 30-50 mm rondom 
worden losgetrokken en moet direct na de installatie weer aan 
het frame worden bevestigd. 

Kozijnsponning, afdichting en instelling 

De sponningruimte tussen glas en kozijn moet conform de 
voorschriften en normen worden geventileerd. Lijmen of 
afdichten van de kozijnsponning is niet toegestaan in verband 
met mogelijke chemische reacties die tussen materialen kunnen 
optreden.  

Indien op grond van systeemgebonden specificaties 
POLYGARD gelaagd veiligheidsglas door middel van verlijming 
in raam- of gevelsystemen moet worden ingebouwd, dient dit met 
Vetrotech te worden overlegd. 

Voor het afdichten van de glaslijsten mogen uitsluitend de 
volgende producten worden gebruikt : 

 GE Momentive Multisil - zwart 
 DOWSIL 791 - zwart 
 DOWSIL 895 - zwart 
 DOWSIL 993 - zwart (2-componenten) 

Voor de installatie moeten hardhouten polycarbonaat-
compatibele zetblokken (dichtheid meer dan 0,55 g/cm³) 
polyamide, chloropreen, APTK, PE of platte profielen van 
silicone (geen PVC) met een Shore A-hardheid van 60 tot 70 
graden worden gebruikt. De dikte van deze blokken moet ten 
minste 5 mm en de lengte 80 tot 100 mm zijn. 

Bij de keuze van het beglazingssysteem moet, naast de 
toleranties van de dikte van het glas, rekening worden gehouden 
met productgebonden vervormingen in de POLYGARD. Op de 
beglazing mag geen druk worden uitgeoefend (zie voor de 
relevante toleranties het document met de POLYGARD-
kwaliteitsrichtlijn). 

In het bijzonder moet bij de keuze van het beglazingssysteem 
rekening worden gehouden met het volgende: 

a) Er moet voldoende ruimte zijn aan beide zijden van de 
glaslijsten om kromgetrokken glas en het kromtrekken 
van het glas te kunnen opvangen. 

b) Bij droge beglazing moet het afdichtingsprofiel de 
maximale kromming kunnen opvangen. Zie ook de 
kwaliteitsrichtlijn voor POLYGARD (5mm/lm randlengte) 

c) Indien tussen het glas en de glaslijsten 
afdichtingsprofielen moeten worden geplaatst, mogen 
geen hendelgereedschappen worden gebruikt en mag 
nooit een puntbelasting worden uitgeoefend. Dit kan het 
oppervlak van polycarbonaat onherstelbaar 
beschadigen. Ook mogen, afgezien van een 
zeepoplossing, geen smeermiddelen worden gebruikt, 
aangezien er mogelijk chemische reacties met het 
polycarbonaat kunnen ontstaan die spanningscorrosie 
kunnen veroorzaken. 

d) Er mogen uitsluitend materialen (zoals instelblokken, 
afdichtingsprofielen) worden gebruikt die door de 
fabrikant van het profielsysteem voor polycarbonaat zijn 
goedgekeurd.. Het reinigen van de afdichtingen, 
bijvoorbeeld van EPDM, om vastzittende vetten en 
smeermiddelen te verwijderen is voor de installatie 
verplicht. 

De beschermfolie van het kogelwerende POLYGARD moet op 
het polycarbonaatoppervlak blijven zitten totdat alle 
werkzaamheden binnenshuis zijn voltooid. 
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Reiniging na de installatie 

Tijdens de bouwfase moet elke agressieve verontreiniging van 
het oppervlak principieel worden vermeden. Indien toch 
verontreiniging plaatsvindt, moet de verontreiniging onmiddellijk 
met niet-agressieve middelen worden afgespoeld (zie het 
volgende hoofdstuk over reiniging en onderhoud). 

Met name alkalisch beton- of cementslib, gips en mortel kunnen 
snel leiden tot chemische verbrandingen (verblinding) van zowel 
het polycarbonaat als het glas als zij niet onmiddellijk met veel 
water van het oppervlak worden afgespoeld. Ook stof- of 
korrelige aanslag op de oppervlakken moet onmiddellijk 
vakkundig worden verwijderd met veel water, maar nooit droog 
i.v.m. krasgevoeligheid. 

Laswerkzaamheden in de directe nabijheid van de beglazing 
vereisen een absolute bescherming van alle glas en het 
polycarbonaat tegen lasparels en rondvliegende vonken, 
bijvoorbeeld door het tijdelijk aanbrengen van 
beschermingsvoorzieningen aan de voorkant van de beglazing. 
het is noodzakelijk dat de noodzakelijke 
beschermingsmaatregelen duidelijk zichtbaar zijn bij de 
beglazing alsook worden gecommuniceerd bij aanvang van de 
werkzaamheden. 

 

PRODUCTREINIGING EN ONDERHOUD 

Tijdens het gebruik is een professionele, regelmatige en milde 
reiniging een eerste vereiste voor een lange levensduur van het 
product. Om die reden moeten de volgende reinigings- en 
onderhoudsinstructies ter beschikking worden gesteld van de 
eigenaar van het gebouw, de gebruiker en de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het reinigen van deze beglazingen. 

Kogelwerende POLYGARD-beglazing is aan de beschermende 
kant gemaakt met een plaat van polycarbonaat, een kunststof 
die veel krasgevoeliger is dan een glazen oppervlak. 

Om die reden mogen POLYGARD-polycarbonaatoppervlakken 
na het verwijderen van de beschermfolie alleen door ervaren 
personen worden gereinigd onder strikte naleving van de 
volgende reinigings- en onderhoudsvoorschriften: 

 In het algemeen mag POLYGARD niet worden 
gereinigd met chemisch agressieve, krassende of 
schurende reinigingsmiddelen. 

 Het reinigen mag alleen met veel schoon water en 
eventueel een milde zeepoplossing gebeuren om 
schuren door vuildeeltjes te voorkomen. Als het 
polycarbonaatoppervlak schoon is, kan het met een 
speciale en goedgekeurde kunststofreiniger, bijv. de 
antistatische kunststofreiniger AKUR van Burnus 
GmbH, met een zacht doekje worden nagedroogd. 

 Huishoudelijke schoonmaakmiddelen kunnen 
alkalische en geconcentreerde additieven en 
ongeschikte oppervlakteactieve stoffen bevatten en 
mogen daarom niet worden gebruikt. 

 Ook mogen voor de reiniging geen alcohol- of 
oplosmiddelenhoudende mengsels worden gebruikt, 
omdat deze het polycarbonaatoppervlak kunnen 
aantasten en spanningscorrosie kunnen veroorzaken. 

 

 

Voor een normale reiniging wordt de volgende procedure 
aanbevolen: 

1. Spoel het polycarbonaat oppervlak met veel schoon, 
lauw water af 

2. Verwijder voorzichtig vuil en resten met een zacht, 
schoon katoenen doekje en een milde zeepoplossing 
en veel warm water. Spoel met schoon koud water af 
en droog met een zachte, droge, schone katoenen doek 
om watervlekken te voorkomen. 

3. In geen geval mogen microvezel of papieren doekjes 
worden gebruikt 

 

BELANGRIJKE AANTEKENINGEN: 

 Gebruik geen schurende of alkalische 
reinigingsmiddelen 

 Gebruik geen microvezel of papieren doekjes 
 Voer de werkzaamheden op de oppervlakken van 

polycarbonaat niet met wissers, scheermesjes of 
andere scherpe voorwerpen uit 

 Reinig de oppervlakken van polycarbonaat niet in direct 
zonlicht of bij hoge temperaturen, anders kunnen 
verkleuring en krassen ontstaan 

Een samenvatting van de instructies voor reiniging en installatie 
staat op het productlabel. 


