
ON THE SAFE SIDE

CONTRAFLAM
im System forster fuego light
 
F30 / T30 (DIN 4102) 
Brandschutzverglasungen und Abschlüsse für den Schutz von Leben  
und Eigentum in Ihrem nächsten Projekt
 
 

 vetrotech.com



Nominale Dicke 16 mm
Glasgrösse ≤ 1500 ⊗ 3000 mm
Gewicht 34 kg/m²
Schalldämmung Rw (EN 140-3) 38 dB
Lichttransmission (EN 410) 86%  
Lichtreflexion rL (außen/innen) 9% 
U-Wert, W/m2K (EN 673) auf Anfrage
g-Wert auf Anfrage
Energietransmission tE 65
Energiereflexion rE (aussen/innen) 7%

Produktvorteile
• CE Markierung gemäß ISO 12543 und EN 14449
• Sicherheitsglas gemäß GUVV für den Einsatz
   in öffentl. Gebäuden
• 1(B)1 Pendelschlag gemäß EN 12600
• Einscheibensicherheitsglas – Robust bei Handling & Transport
• Standardaufbau 16 mm (Format bis zu 1500 ⊗ 3000 mm)
• Beidseitige UV-Stabilität als Standard
• Umweltdeklaration: EPD verfügbar 

Zusätzliche Sicherheit
+	Druckverglasung bei PR Fassade problemlos möglich
+ Absturzsicherheit gemäss EN 12600 1(B)1 - TRAV cat. A und C2
+	STADIP ALARM für den zusätzlichen Schutz / zusätzliche Vorsicht
+	Sicherheitsglas mit Durchbruch-, Durchschuss-, 
	 und Explosionshemmung
+ Sichere Glasböden mit Lite-Floor

Multifunktionalitäts-Optionen

Nachhaltigkeit
+	Verbesserte Wärmedämmung (Zweifachisolierglas  
	 CONTRAFLAM CLIMAPLUS mit PLANITHERM XN One  
	 oder als Dreifachisolierglas CLIMATOP mit einem 
	 Ug-Wert ≥ 0.5 W/m2K) 
+	Smarter Sonnenschutz (ANTELIO, COOL-LITE, PARSOL)

Komfort
+	Erhöhte Schalldämmung (STADIP SILENCE) 
+	Statische oder dynamische Privatsphäre mit PRIVA-LITE
+	Klare Sicht mit VISION-LITE oder extra klarem DIAMANT Glas

Design
+	Ornamentglas mit speziellen Strukturen MASTERGLASS
+	SERALIT Siebdruck mit verschiedenen Formen 
+	Farbiges Glas als Emalit oder STADIP COLOR
+	Geätztes Glas mit SATINOVO
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Contraflam Brandschutzglas 
Seit über 30 Jahren wird CONTRAFLAM von unseren Kun- 
den als Brandschutzglas ihres Vertrauens verwendet. CONTRAFLAM 
deckt nachhaltig und zuverlässig die höchsten Anforderungen der 
EI Brandschutzklasse gemäß EN 13501-2 durch ihre hochwirksame 
symmetrische Wärmedämmung während des vorgegebenen 
Zeitrahmens von bis zu 120 Minuten. CONTRAFLAM besteht aus 
zwei oder mehreren ESG-Scheiben, dessen Zwischenraum mit 
einer transparenten Interlayerschicht gefüllt ist, die im Brandfall 
reagiert, aufschäumt und die Energie absorbiert. 
 
Alle Gläser der CONTRAFLAM-Produktfamilie werden in fremd- 
überwachter Produktion (NCB) mit entsprechender CE-Markierung 
und gesetzlich vorgeschriebener Leistungserklärung (DOP) her- 
gestellt und dürfen in der EU sowie weltweit in Verkehr gebracht 
werden.
Profitieren Sie vom CONTRAFLAM ESG-Aufbau, wodurch dieses 
Glas besonders robust bei Transport, Handling und Montage ist 
und das Bruchrisiko verringert. Ersparen Sie sich somit lästige 
Ersatzkosten und stellen so Ihr Projekt rechtzeitig fertig. CON-
TRAFLAM ist standardmässig UV-beständig und in zahlreichen 
Variationen mit anderen Gläsern multifunktionell kombinierbar. 

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland
Siemesdyk 60
47807 Krefeld
Tel.: 02151 6167100
Deutschland@vetrotech.com
www.vetrotech.com

Z-19.14-1382 forster fuego light | F30 Glasdicke Abmessung HF (mm) Abmessung QF (mm) Glaseinstand
Contraflam 30 ≥ 16mm 1.600 ⊗ 3.200 3.200 ⊗ 1.600 12
Contraflam 30 (Protect P4A/P5A/P6B) ≥ 16mm 1.310 ⊗ 2.900 nicht möglich 15
Contraflam 30 Structure ≥ 23mm 1.500 ⊗ 3.000 nicht möglich 15
Contraflam 30 Structure ≥ 28mm 1.800 ⊗ 3.500 nicht möglich 15
Contraflam 30 Structure ≥ 39mm 1.600 ⊗ 3.900 nicht möglich 15
Contraflam 30-2 IGU Climaplus (Protect P4A/P5A/P6B) ≥ 28mm 1.310 ⊗ 2.900 nicht möglich 15

 

Technische Daten (Einfachverglasung)

Z-6.20-1873 forster fuego light | T30 Glasdicke Abmessung HF (mm) Abmessung QF (mm) Glaseinstand
Contraflam 30 ≥ 16mm 1.500 ⊗ 3.199 3.199 x 2.850 12
Contraflam 30-2 (Protect P4A/P5A/P6B) ≥ 16mm 1.400 ⊗ 3.000 2.910 x 1.310 15
Contraflam 30-2 IGU Climaplus (Protect P4A/P5A/P6B) ≥ 28mm 1.310 ⊗ 2.910 2.910 x 1.310 15


